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ConsTRuCTion
wo BElAsTBARkEiT zählT!

Größe Zoll PR Profil TL/TT LI/SI bar km/h Stollen-
höhe

9 6.00-9 9 10 ELEVETA TT 160 540 245 1599 1320 8,5 25

10 6.50-10 10 12 ELEVETA TT 177 588 267 1740 1500 7,75 25

6.50-10 10 12 ELEVETA TT 177 588 267 1740 1650 9,0 25

12 7.00-12 12 12 ELEVETA TT 192 683 311 2027 2060 8,5 25

7.00-12 12 14 ELEVETA TT 192 683 311 2027 2120 9 25

14 23X8.5-14 14 4 TYROCK SUPER X3 TL 205 598 270 1780 670 2,4 10

24X8.5-14 14 4 TURF-XL TL 215 615 289,05 1845 550 1,6 15

25X8.5-14 14 6 TURF-XL TL 220 660 310,2 1980 750 2,2 15

15 27X8.5-15 15 6 TYROCK SUPER X3 TL 218 693 310 2060 1120 3,1 10

8.25-15 15 12 ELEVETA TT 236 847 386 2515 3000 25 7

8.25-15 15 16 ELEVETA TT 236 847 386 2515 3550 9,25 25

15,3 10.0/75-15.3 15,3 14 MPT 808 TL 260 775 365 2400 1900 5,5 40

11.5/80-15.3  15,3 14 MPT 808 TL 292 870 395 2580 2430 4,75 40

16 12.4-16 16 4 TYROCK SUPER X3 TL 308 940 410 2790 950 1,4 40

13.6-16 16 4 TURF-XL TL 365 960 451,2 2880 950 1 15

16,5 10-16.5 16,5 10 GM LOADER HD TL 264 773 358 2320 8,25 2135 5,2 10 20

10-16.5 16,5 12 GRIP X HD TL 265 800 365 2360 8,25 2375 6,2 10 34

12-16.5 16,5 12 GM LOADER HD TL 307 831 383 2490 9,75 2865 5,5 10 23

12-16.5 16,5 14 GM LOADER HD TL 307 831 383 2490 3075 6,2 10

12-16.5 16,5 14 GRIP X HD TL 315 864 392 2537 9,75 3075 6,2 10 34

17,5 14-17.5 17,5 14 LOADER PRO HD TL 350 930 430 2773 10,5 2830 5,5 25 17

19,5 15-19.5 19,5 14 LOADER PRO HD TL 400 1035 429 3086 11,75 3330 4,8 25 18

18-19.5 19,5 16 MPT 503 TL 457 1110 503 3227 14 4500 4,5 40 29

18-19.5 19,5 18 MPT 503 TL 457 1180 548 3495 5450 7,2 40

18 10.5/80-18 18 8 TYROCK SUPER X3 TL 280 910 427,7 2730 1650 2,8 40

10.5-18 18 12 MPT 808 TT 270 905 425,35 2715 2190 4,5 40

12.0/75-18 18 12 MPT 808 TL 295 915 427 2755 2430 4 40

12.0-18 18 12 MPT 808 TL 295 930 430 2775 2900 4,5 30

12.5/80-18 18 10 TYROCK TL 308 988 465 2900 1700 3,1 40

12.5/80-18 18 12 TYROCK TT 308 988 465 2900 9 1850 3,75 40 25

12.5/80-18 18 12 TYROCK TL 308 988 465 2900 9 1850 3,75 40 25

12.5/80-18 18 14 TYROCK TL 308 988 465 2900 2000 4,3 40

12.5-18 18 12 MPT 808 TL 325 990 450 2940 2180 3,5 50

12.5-18 18 12 MPT 602 TL 325 990 455 2910 11 2120 3,5 65 24

12.5-18 18 16 MPT 602 TL 325 990 455 2910 2800 5 65

20 9.00-20 20 14 GRIPMASTER EX TT 140 B 265 1022 266 3050 7.0 2500 7 50

9.00-20 20 14 ELEVETA PLUS TT 260 1040 468 2998 5805 6,9 15

10.00-20 20 16 GRIPMASTER EX TT 280 1069 502,43 3207 3000 7,5 50

10.00-20 20 16 MPT 602 TT 280 1075 509 3255 7,5 3000 7,5 50 21

10.00-20 20 16 ELEVETA PLUS TT 285 1075 480 3125 6700 7,9 15

10.5-20 20 12 MPT 808 TL 270 955 445 2880 2180 4,3 50

12.00-20 20 20 ELEVETA PLUS TT 315 1155 515 3305 9000 8,95 15

2



B

Größe Zoll PR Profil TL/TT LI/SI bar km/h Stollen-
höhe

12.00-20 20 28 ELEVETA PLUS TT 315 1155 515 3305 9640 10,0 15

12.5-20 20 12 MPT 602 TL 325 1042 480 3065 11 2180 3,5 65 24

12.5-20 20 12 MPT 808 TL 325 1040 475 3090 2500 4 50

14.5-20 20 14 MPT 808 TL 355 1098 505 3260 2725 3,5 50

16.0/70-20 (400/70-20) 20 16 TYROCK SUPER X3 TL 395 1075 492 3228 2800 3,2 40

38X14-20 20 4 TURF-XL TL 365 975 458,25 2925 1060 1,7 50

405/70-20 20 14 MPT 602 TL 405 1180 547 3470 13 3250 3,5 50 24

405/70-20 20 14 MPT 800 TL 405 1098 505 3225 13 3250 3,5 50 32

405/70-20 20 16 TRAC XL TL 400 1088 480 3290 13 3515 4 10 25

405/70-20 20 18 MPT 602 TL 405 1180 547 3470 13 5150 5,75 50 24

22,5 18-22.5 22,5 16 MPT 503 TL 457 1180 548 3495 14 4875 4,5 40 29

24 13.00-24 24 12 GRADER XL TL 333 1278 582 3783 8 2725 3 40 23

13.00-24 24 16 GRADER XL TL 333 1278 582 3783 3250 3,8 40

13.00-24 24 16 GRADER XL PLUS TL 351 1301 610 4008 3250 3,8 40

14.00-24 24 12 GRADER XL TL 362 1348 614 3990 8 3075 2,5 40 24

14.00-24 24 16 GMND GRADER TT 380 1375 631 4099 10 3650 3,5 40 25

14.00-24 24 16 GRADER XL TL 362 1348 614 3990 3650 3,5 40

14.00-24 24 24 GMND TT 385 1368 630 4050 10 9500 8,5 10 25

14.00-24 24 28 GMND E3 TT 385 1368 630 4050 10 13500 10 10 25

14.00-24 24 28 GMND E3 TL 385 1368 630 4050 10 13500 10 10 25

14.00-24 24 28 GMND TT 385 1368 630 4050 10 10000 9,25 10 25

14.00-24 24 28 SLICK404 TT 375 1418 658 4197 10 13500 10 10 62

15.5/80-24 24 16 LIFTPRO TL 395 1250 562 3650 W13 37

16.9-24 (440/80-24) 24 8 TYROCK SUPER X3 TL 438 1310 590 3805 2650 2 40

16.9-24 (440/80-24) 24 12 TYROCK SUPER X3 TL 438 1310 590 3805 3250 2,6 40

17.5L-24 24 8 TYROCK SUPER X3 TL 445 1252 560 3700 2430 1,85 40

17.5L-24  24 12 TYROCK SUPER X3 TL 445 1252 560 3700 3000 2,6 40

18.4-24 24 12 TYROCK SUPER X3 TL 475 1375 612 4116 3875 2,5 40

19.5L-24 24 10 TYROCK TL 495 1335 592 3880 3075 1,9 40

19.5L-24 24 12 TYROCK TL 495 1335 592 3880 W17L 3450 2,3 40 30

400/80-24 24 LOADPRO TL 162 A8 420 1275 580 3800 4750 5 40

405/70-24 24 14 MPT 602 TL 405 1186 547 3535 13 3550 4 50 30

405/70-24 24 14 MPT 800 TL 405 1188 551 3490 13 3550 4 50 34

405/70-24 24 16 MPT 602 TL 405 1186 547 3535 4000 4,5 50

405/70-24 24 16 MPT 800 TL 405 1188 551 3490 4000 4,5 50

440/80-24 24 LOADPRO TL 168 A8 441 1330 600 3940 5600 5 40

25 14.00-25 25 12 GMND TT 385 1368 630 4050 10 6300 4,25 10 25

14.00-25 25 20 GMND TT 385 1368 630 4050 10 8500 7 10 25

14.00-25 25 20 GMND TT 385 1368 630 4050 10 8500 7 10 25

14.00-25 25 20 GMND TL 385 1368 630 4050 10 8500 7 10 25

14.00-25 25 24 GMND TT 385 1368 630 4050 10 9500 8,5 10 25

15.5-25 25 12 LOADER XL TL 394 1278 594 3780 12 2650 2,5 40 22

16.00-25 25 32 ROCK XL TL 444 1485 682 4418 11,25 16875 9 10 29

16.00-25 25 32 SLICK431 TL 432 1548 715 4580 11,25 16875 10 10 54

17.5-25 25 12 GRADER XL TL 445 1348 614 3990 2900 2 40

17.5-25 25 12 LOADER XL TL 445 1348 614 3990 14 2900 2 40 23

17.5-25 25 16 LOADER XL TL 445 1348 614 3990 3350 3 40

17.5-25 25 16 LOADER XL TL 445 1348 614 3990 3350 3 40

17.5-25 25 16 GRADER XL TL 445 1348 614 3990 3350 3 40

17.5-25 25 16 TRAC XL TL 445 1348 624 3990 14 7300 4,75 10 27
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Größe Zoll PR Profil TL/TT LI/SI bar km/h Stollen-
höhe

17.5-25 25 20 TRAC XL TT 445 1348 624 3990 14 8250 5,75 10 27

17.5-25 25 20 TRAC XL TL 445 1348 624 3990 14 8250 5,75 10 27

17.5-25 25 32 TRAC XL TL 445 1348 624 3990 8,75 10

18.00-25 25 32 GM XL TL 498 1673 764 4952 13 8750 5,57 50 56

18.00-25 25 32 GMND TL 498 1615 738 4780 13 15000 7,5 10 30

18.00-25 25 40 GMND E3 TL 498 1615 738 4780 13 22950 10 10 30

18.00-25 25 40 ROCK XL TL 498 1673 764 4952 13 9750 7 50 56

18.00-25 25 40 PORT PRO RX TL 498 1673 764 4952 13 22950 10 10 56

18.00-25 25 40 GMND TL 498 1615 738 4780 13 22950 10 10 30

18.00-25 25 40 PORT PRO SL TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 56

18.00-25 25 40 PORT PRO SL TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 80

18.00-25 25 40 PORT PRO TX TL 510 1617 743 4781 13 22950 10 10 32

18.00-25 25 40 PORT XL PLUS TL 505 1680 768 4975 13 22950 10 10 67

18.00-25 25 40 ROCK XL TL 498 1673 764 4952 13 9750 7 50 56

18.00-25 25 40 SLICK404 TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 80

20.5-25 25 16 LOADER XL TL 520 1492 686 4416 3550 1,75 40

20.5-25 25 12 LOADER XL TL 520 1492 686 4416 4000 2,25 40

21.00-25 25 40 ROCK XL TL 585 1759 800 5140 15 27800 10 10 40

21.00-25 25 40 PORT PRO TX TL 585 1759 800 5140 15 27800 10 10 35

23.5-25 25 20 TRAC XL TT 597 1617 740 4786 19,5 9500 3 10 37

23.5-25 25 20 TRAC XL TL 597 1617 740 4786 19,5 9500 3 10 37

26.5-25 25 24 TRAC XL TL 677 1750 798 5125 22 3,75 10 40

26.5-25 25 28 TRAC XL TL 677 1750 798 5125 22 15500 4,75 10 40

29.5-25 25 32 TRAC XL TL 762 1878 821 5435 25 19250 5 10 47,5

26 18.4-26 26 12 TYROCK TL 467 1425 671 4275 DW16 4000 2,5 40 26,5

18.4-26 26 14 TYROCK TL 467 1425 671 4275 4375 2,9 40

18.4-26 26 16 TYROCK TL 467 1425 671 4275 4750 3,2 40

23.1-26 26 12 C305 TL 153 A8 587 1560 690 4545 20 3650 1,7 40 27

23.1-26 26 16 C305 TL 159 A8 587 1560 690 4545 20 4375 2,3 40 27

23.1-26 26 18 C305 TL 161 A8 587 1560 690 4545 20 4625 2,6 40

28 16.9-28 28 8 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 2900 1,9 40

16.9-28 28 12 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 3550 2,62 40

16.9-28 28 14 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 3875 3 40

440/80-28(16.9-28) 28 LOADPRO TL 156 A8 450 1425 638 4305 4000 3,2 40

30 16.9-30 30 14 TYROCK SUPER TL 442 1490 673 4395 4000 3,1 40

33 18.00-33 33 40 ROCK XL TL 498 1877 866 5556 13 11200 7 50 58

18.00-33 33 40 PORT PRO RX TL 498 1877 866 5556 13 27000 11,4 10 58

18.00-33 33 40 PORT PRO SL TL 498 1877 862 5556 13 27000 11,4 10 70

18.00-33 33 40 ROCK XL TL 498 1877 866 5556 13 11200 7 50 58

35 21.00-35 35 36 ROCK XL TL 595 2052 953 6125 15 14000 6,25 50 57

21.00-35 35 40 PORT PRO TX TL 580 2025 930 5987 15 32800 10 10 37

24.00-35 35 48 ROCK XL TL 653 2175 998 6390 17 18500 6,5 50 60
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C305

 � robust
 � Allzweck-Antriebsradreifen
 � hohe Lebensdauer 

unter verschiedenen 
Einsatzbedingungen

 � Speziell für Straßenwalzen und 
Straßenverdichter

ELEVETA / ELEVETA PLUS

 � verbesserte Stabilität
 � hohe Verschleiß-, Riss- und 

Schnittfestigkeit
 � speziell für Gabelstapler und 

Umschlagbagger

GRIP MASTER EX

 � ausgezeichnete Traktion
 � höhere Festigkeit und Stabilität
 � lange Lebensdauer

GRIP MASTER ND

 � lange Lebensdauer
 � reduzierte Wärmeentwicklung
 � hohe Stabilität
 � speziell für Greifstapler

GRIP MASTER XL 

 � hohe Widerstandsfähigkeit
 � für anspruchsvolle 

Anwendungen im Bergbau, in 
Steinbrüchen und im Felsbau

 � Speziell für Muldenkipper

GRADER XL  

 � hohe Beständigkeit 
gegen Hitze, Schnitte und 
Witterungseinflüsse

 � hohe Tragfähigkeit
 � speziell für Motorgrader / 

Grader

GRADER XL PLUS

 � hohe Beständigkeit 
gegen Hitze, Schnitte und 
Witterungseinflüsse

 � für Anspruchsvolle 
Anwendungen im Bergbau, 
Straßenbau und Bauwesen

 � Speziell für Motorgrader / 
Grader

LIFTPRO

 � verbesserte Traktion
 � tiefes Profil für bessere 

Pannensicherheit
 � speziell für Baggerlader, 

Traktor, Teleskoplader

LOADER PRO 

 � ausgezeichnete Traktion
 � robust
 � für den anspruchsvollen 

Einsatz auf losem Untergrund
 � speziell für Kompaktlader

LOADER PRO HD

 � für Schwerlastbetrieb auf 
losem Untergrund

 � gute 
Selbstreinigungseigenschaften

 � langlebig
 � speziell für Kompaktlader

LOADER XL

 � Offroad Baustellenreifen
 � für Straße und Gelände 

geeignet
 � ausgezeichnete Traktion
 � exzellentes Fahrverhalten
 � insbesondere für den Einsatz 

an Ladefahrzeugen geeignet

LOADPRO

 � verstärkte Seitenwände
 � hohe Karkassenfestigkeit
 � langlebig
 � empfohlen für Teleskoplader / 

Telehandler

Größe Zoll PR Profil TL/TT LI/SI bar km/h Stollen-
höhe

17.5-25 25 20 TRAC XL TT 445 1348 624 3990 14 8250 5,75 10 27

17.5-25 25 20 TRAC XL TL 445 1348 624 3990 14 8250 5,75 10 27

17.5-25 25 32 TRAC XL TL 445 1348 624 3990 8,75 10

18.00-25 25 32 GM XL TL 498 1673 764 4952 13 8750 5,57 50 56

18.00-25 25 32 GMND TL 498 1615 738 4780 13 15000 7,5 10 30

18.00-25 25 40 GMND E3 TL 498 1615 738 4780 13 22950 10 10 30

18.00-25 25 40 ROCK XL TL 498 1673 764 4952 13 9750 7 50 56

18.00-25 25 40 PORT PRO RX TL 498 1673 764 4952 13 22950 10 10 56

18.00-25 25 40 GMND TL 498 1615 738 4780 13 22950 10 10 30

18.00-25 25 40 PORT PRO SL TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 56

18.00-25 25 40 PORT PRO SL TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 80

18.00-25 25 40 PORT PRO TX TL 510 1617 743 4781 13 22950 10 10 32

18.00-25 25 40 PORT XL PLUS TL 505 1680 768 4975 13 22950 10 10 67

18.00-25 25 40 ROCK XL TL 498 1673 764 4952 13 9750 7 50 56

18.00-25 25 40 SLICK404 TL 498 1673 764 4952 13 22950 10,5 10 80

20.5-25 25 16 LOADER XL TL 520 1492 686 4416 3550 1,75 40

20.5-25 25 12 LOADER XL TL 520 1492 686 4416 4000 2,25 40

21.00-25 25 40 ROCK XL TL 585 1759 800 5140 15 27800 10 10 40

21.00-25 25 40 PORT PRO TX TL 585 1759 800 5140 15 27800 10 10 35

23.5-25 25 20 TRAC XL TT 597 1617 740 4786 19,5 9500 3 10 37

23.5-25 25 20 TRAC XL TL 597 1617 740 4786 19,5 9500 3 10 37

26.5-25 25 24 TRAC XL TL 677 1750 798 5125 22 3,75 10 40

26.5-25 25 28 TRAC XL TL 677 1750 798 5125 22 15500 4,75 10 40

29.5-25 25 32 TRAC XL TL 762 1878 821 5435 25 19250 5 10 47,5

26 18.4-26 26 12 TYROCK TL 467 1425 671 4275 DW16 4000 2,5 40 26,5

18.4-26 26 14 TYROCK TL 467 1425 671 4275 4375 2,9 40

18.4-26 26 16 TYROCK TL 467 1425 671 4275 4750 3,2 40

23.1-26 26 12 C305 TL 153 A8 587 1560 690 4545 20 3650 1,7 40 27

23.1-26 26 16 C305 TL 159 A8 587 1560 690 4545 20 4375 2,3 40 27

23.1-26 26 18 C305 TL 161 A8 587 1560 690 4545 20 4625 2,6 40

28 16.9-28 28 8 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 2900 1,9 40

16.9-28 28 12 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 3550 2,62 40

16.9-28 28 14 TYROCK SUPER TL 442 1430 650 4235 3875 3 40

440/80-28(16.9-28) 28 LOADPRO TL 156 A8 450 1425 638 4305 4000 3,2 40

30 16.9-30 30 14 TYROCK SUPER TL 442 1490 673 4395 4000 3,1 40

33 18.00-33 33 40 ROCK XL TL 498 1877 866 5556 13 11200 7 50 58

18.00-33 33 40 PORT PRO RX TL 498 1877 866 5556 13 27000 11,4 10 58

18.00-33 33 40 PORT PRO SL TL 498 1877 862 5556 13 27000 11,4 10 70

18.00-33 33 40 ROCK XL TL 498 1877 866 5556 13 11200 7 50 58

35 21.00-35 35 36 ROCK XL TL 595 2052 953 6125 15 14000 6,25 50 57

21.00-35 35 40 PORT PRO TX TL 580 2025 930 5987 15 32800 10 10 37

24.00-35 35 48 ROCK XL TL 653 2175 998 6390 17 18500 6,5 50 60
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LOAD PRO HD   
 

 � verstärkte Seitenwände
 � hohe Karkassenfestigkeit
 � langlebig
 � empfohlen für Teleskoplader / 

Telehandler

MPT 503

 � hohe Widerstandsfähigkeit
 � hervorragende Traktion
 � empfohlen für kommunale 

Lader, Betonmischer, Bagger, 
Multi Use Tractor

MPT 602  

 � fester Halt bei allen Wetter- 
und Einsatzbedingungen

 � gute Selbstreinigung
 � für den Mehrzweckeinsatz an 

Traktoren empfohlen

MPT 800

 � verbesserte Seitenstabilität
 � hervorragende Traktion
 � hohe Lebensdauer
 � für Teleskoplader empfohlen

MPT 808

 � hervorragende Traktion
 � für alle Wetter- und 

Servicebedingungen
 � fester Grip
 � für Feld- und Straßeneinsatz 

geeignet
 � für Compact Wheeler Loader, 

Mini Dumper, Utility Tractor

PORT PRO SL

 � hoher Bodenkontakt
 � langlebig
 � hervorragende Traktion
 � für Greifstapler

PORT PRO TX  
 

 � hervorragende Traktion
 � große Bodenaufstandsfläche
 � gute 

Selbstreinigungseigenschaften
 � für den Einsatz an RTG-Kränen 

empfohlen

PORT PRO RX

 � ideal für harte Beton- und 
Asphaltböden

 � lange Lebensdauer
 � für anspruchsvolle 

Anwendungen in Häfen und 
Containerumschlagstationen

 � empfohlen für Greifstapler

PORT XL PLUS

 � ideal für harte Beton- und 
Asphaltböden

 � lange Lebensdauer
 � für anspruchsvolle 

Anwendungen in Häfen und 
Containerumschlagstationen

 � empfohlen für Greifstapler

ROCK XL

 � hervorragende Traktion und 
Laufleistung

 � Widerstandsfähig
 � für den anspruchsvollen 

Einsatz im Berg- und Felsbau
 � empfohlen für Muldenkipper 

im Berg- und Felsbau

SLICK 404

 � hohe Bodenaufstandsfläche
 � hervorragende Traktion
 � lange Lebensdauer
 � empfohlen für den Einsatz in 

Containerumschlagsanlagen

SLICK 431

 � hohe Bodenaufstandsfläche
 � hervorragende Traktion
 � lange Lebensdauer
 � empfohlen für den Einsatz in 

Containerumschlagsanlagen

Warum CEAT?Warum CEAT?
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TRAC XL   
 

 � lange Lebensdauer
 � empfohlen für den Einsatz an 

Betonmischern

TURF XL

TYROCK  
 

 � hervorragende Traktion
 � für den Einsatz im Gelände als 

auch auf der Straße im Rahmen 
von Inudstrie-, Offroad- und 
Bauanwendungen 

 � empfohlen für den Einsatz an 
Heck- und Radladern

TYROCK SUPER

 � hervorragender Bodenkontakt
 � lange Lebensdauer
 � verbesserte Selbstreinigung
 � Empfohlen für Baggerlader

TYROCK SUPER X3

 � Der Antriebsradreifen eignet 
sich für Baggerlader und 
Kompaktlader bei allen 
Grab- und Ladearbeiten in 
industriellen Anwendungen. 

 � hervorragender Bodenkontakt 
für maximale Stabilität 

 � selbstreinigende 
Eigenschaften.

 � Die Qualität
 - Von Erstausrüstern empfohlen

 - Weltweit in führenden Agrarregionen im Einsatz

 - TÜV geprüft und zertifiziert  (TÜV Süd ISO/TS 16949, ISO 9001/1400)

 � Das Verhalten im Einsatzgebiet
    - Ausgezeichneter Fahrkomfort auf der Straße

                   - Große Aufstandsfläche für das Extra an Kraftübertragung

                   - Flexible Karkasse für hohe Bodenschonung

                   - Bis 10% höhere Tragfähigkeiten

 � Der besondere Service
 -  100 % Grasdorf Support

 -  CEAT gewährt 7 Jahre Produktgarantie auf den Großteil seiner Reifen

Warum CEAT?Warum CEAT?

7



• AKTUELLER LAGERBESTAND
• INFORMATIONEN UND AKTIONEN IM BLICK
• INDIVIDUELLE PREISINFORMATIONEN
• BESTELLÜBERSICHT
• BEQUEM ONLINE BESTELLEN

REIFEN und mehr - einfach und schnell BESTELLT

GRASDORF-RAD.SHOP

ONLINE 24 STUNDEN FÜR SIE DA!

WEBSHOP

Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Dokument aufgeführten Daten können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Preisänderungen vorbehalten. Nettopreise zzgl. MwSt.
Bitte besuchen Sie www.webshop-grasdorf.de für aktuelle Informationen und Details.

Grasdorf GmbH

Ziegeleistraße 29
31188 Holle

T +49 5062 902-0
F +49 5062 2020

info@grasdorf-rad.eu
www.grasdorf-rad.eu
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Ziegeleistraße 29
31188 Holle

T +49 5062 902-0
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